OXIRON

Dekoratif Armaturler ECORATIVE 'UMINAIRES
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Dekoratif amacli mimari ¢cozimlerde Isik
verimliligi klasik armaturlere nazaran daha iyi olan
armaturimuz mimari yapilarda genel aydinlatma
projelerinde rahatlikla kullanilmaktadir. Dar acih
koridor uygulamalarinda sik bir gorsel aydinlatma
sunmaktadir. Genel kullanim alanlari ofisler, konutlar,
hoteller, kamu alanlari vb. yerlerdir.

In terms of lighting efficiency in architectural projects
compared to conventional luminaires, It can be used
easily. Especially made for using on narrow designed
hallways. General application areas are offices,
residences, hotels, public spaces etc.
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OXIRON

Genel Ozellikler Key Features

Govde Tipi
Body Type

Elektrostatik Toz Boya Kaplamali AlUminyum

Electrostatic Power Coated Aluminum

Govde Boya Rengi

Standart Mat Siyah (RAL 9005)

Body Colour Standart Matte Black (RAL 9005)
Isik Rengi 3000K-4000K-6500K
Luminous Colour - Kelvin 3000K-4000K-6500K

IP Sinifi IP Degree P44 |PLL

Renksel Geri Verimlilik >80 >80

Colour Rendering Index - CRI

LED Omru Life Time

50.000 Saat 50.000 Hours

Gug Faktort Power Factor

>0,90 >0,90

Giris Gerilimi Input Voltage

220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Sdrucu Driver

Philips, Osram, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise
Philips, Osram, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise

Kontrol Tipi Control Type

ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V veya KNX
ON/OFF, Dali, 1-10V, O-10V or KNX

Eklenebilir Ozellikler
Additional Options

1/2/3 Saatlik Acil Aydinlatma Kiti,
Hareket Sensoru, Gévde Rengi (RAL XXXX),
1/2/3 Hours Emergency Kit, Motion Sensor,

Body Colour (RAL XXXX)

OX 151 02104

Uygulama Opsiyonlari Swa Ust(iveya Sarkit =R ) R-—
Application Options Surface Mounted or Pendant Mounted
Urlin Kodu Gug Isik Akisi Yukseklik Cap
Product Code Power Lighting flux Height Diameter
wW Im H (mm) R (mm)
OX 151 02 104 030 30 3250 150 126
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